Problem 1 Fall 2006
Calibration Data: Three measurements of sensor current for given oxygen partial pressure

<table>
<thead>
<tr>
<th>P(O2) kPa</th>
<th>I1 (µA)</th>
<th>I2 (µA)</th>
<th>I3 (µA)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2.20</td>
<td>86.24</td>
<td>98.69</td>
<td>78.72</td>
</tr>
<tr>
<td>3.20</td>
<td>120.36</td>
<td>126.01</td>
<td>136.19</td>
</tr>
<tr>
<td>4.04</td>
<td>160.45</td>
<td>168.54</td>
<td>166.79</td>
</tr>
<tr>
<td>5.18</td>
<td>189.18</td>
<td>209.29</td>
<td>206.73</td>
</tr>
<tr>
<td>6.29</td>
<td>238.41</td>
<td>256.79</td>
<td>254.82</td>
</tr>
<tr>
<td>7.09</td>
<td>281.35</td>
<td>291.26</td>
<td>286.84</td>
</tr>
<tr>
<td>8.11</td>
<td>317.16</td>
<td>305.39</td>
<td>305.62</td>
</tr>
<tr>
<td>9.08</td>
<td>356.66</td>
<td>367.76</td>
<td>341.69</td>
</tr>
<tr>
<td>10.01</td>
<td>391.19</td>
<td>392.57</td>
<td>404.53</td>
</tr>
<tr>
<td>11.01</td>
<td>436.59</td>
<td>435.94</td>
<td>438.27</td>
</tr>
<tr>
<td>12.16</td>
<td>474.48</td>
<td>472.97</td>
<td>479.88</td>
</tr>
<tr>
<td>13.01</td>
<td>519.86</td>
<td>515.90</td>
<td>500.98</td>
</tr>
<tr>
<td>14.05</td>
<td>564.13</td>
<td>539.41</td>
<td>553.37</td>
</tr>
<tr>
<td>15.04</td>
<td>585.16</td>
<td>596.68</td>
<td>580.88</td>
</tr>
<tr>
<td>16.22</td>
<td>643.39</td>
<td>642.13</td>
<td>646.13</td>
</tr>
<tr>
<td>17.11</td>
<td>656.36</td>
<td>656.36</td>
<td>655.67</td>
</tr>
<tr>
<td>18.26</td>
<td>720.99</td>
<td>715.76</td>
<td>708.13</td>
</tr>
</tbody>
</table>